
TECHNISCHE FICHE
WERKPLAATVIJL - HALF ROND - MET 2-COMPONENTEN
HANDGREEP Réf.: 0910100101

Kenmerken

De vijlen kenmerken zich door een lange levensduur dankzij het staal met een hoog koolstofgehalte (1,3 tot 1,4%). Het
is gelegeerd met chroom. Bij elk gietstuk controleert MOB de samenstelling van het staal. hardheid van 65±2 HRC.
MOB-vijlen voldoen aan de norm NF E 75 001-75 002. Afmetingen: Vijlen worden gedefinieerd door hun lengte (zonder
tang) in mm en hun grootte: bastaard voor voorbewerken, medium-zacht voor zacht oppervlakktes. Handgreep
vervaardigd uit twee materialen.

Productgegevens

L mm Ref. Code EAN Conditionnement /
Packaging

100 mm B 0910100101 13.3
100 mm S 0910100201 13.3
150 mm B 0910150101 17.11
150 mm S 0910150201 17.09
150 mm F 0910150301 19.41
200 mm B 0910200101 18.2
200 mm S 0910200201 18.02
200 mm F 0910200301 21.68
250 mm B 0910250101 23.78
250 mm S 0910250201 23.59
250 mm F 0910250301 27.82



TECHNISCHE FICHE
WERKPLAATVIJL - HALF ROND - MET 2-COMPONENTEN
HANDGREEP Réf.: 0910100101

L mm Ref. Code EAN Conditionnement /
Packaging

300 mm B 0910300101 31.76
300 mm S 0910300201 31.08
350 mm B 0910350101 48.27
350 mm S 0910350201 47.93
200 mm B 0910208101 23.04
200 mm S 0910208201 22.86
250 mm B 0910258101 28.63
250 mm S 0910258201 28.42
300 mm B 0910308101 36.6
300 mm S 0910308201 35.92
200 mm S 0910208201D 24.47
250 mm S 0910258201D 30.04
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