
TECHNISCHE FICHE
STEEL VAN HICKORY VOOR KLINKHAMERS -
PLAATWERKHAMERS - ELEKTRICIENSHAMERS -
SCHRIJNWERKERSHAMERS Réf.: 6602000301
Kenmerken

Hickory steel: hardhout met hoge dichtheid, geschikt voor intensief en frequent gebruik. GEBRUIKSAANWIJZING: Voor
opnieuw aanbrengen van een 'rechte’ houten steel: - Neem de juiste reservesteel - Kies een wig die in het gat past,
maar er niet uit komt. - Rasp indien nodig zodat de handgreep minimaal vlak in het oog komt (het is normaal dat er een
aanpassing moet worden gemaakt omdat MOB zijn ogen en handvatten in de loop van de tijd enigszins heeft
veranderd) - Als het handvat uit het oog steekt, verklein dan het formaat voordat u de hoeken plaatst - Plaats de wig,
met een hamer, totdat het handvat goed past het oog. De hoeken mogen niet uit het handvat steken. Let op: de
montage door gebruikers wordt niet meer gegarandeerd door MOB.

Productgegevens

Pour ref. / For
ref. Coin / Pc L mm  g

Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

0001360301
0400320301 15 315 G10 6606000301 5 3303806606016

0001400301
0400360301 16 330 G10 6607000301 5 3303806607013

0001420301 17 350 G10 6608000301 5 3303806608010
0002450301 17 380 G10 6609000301 5 3303806609017
0002550301 18 380 G10 6610000301 5 3303806610013
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ref. Coin / Pc L mm  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

0204300301
0469350301
0213300301
0208300301
0200300301
0298000301
0209300301
0001300301
0430400301

12 280 G10 6604000301 5 3303806604012

0400220301
0400240301
0400260301

11 260 G10 6603000301 5 3303806603015

0400280301
0400300301 14 300 G10 6605000301 5 3303806605019

0416180301
0416200301
0400200301

9 250 G10 6602000301 5 3303806602018
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