
TECHNISCHE FICHE
1000V PHILLIPS GESOLEERDE SCHROEVENDRAAIER
Réf.: 9102520001

Kenmerken

1000 V geïsoleerde schroevendraaiers voldoen aan de Europese norm EN 60900 voor gereedschappen voor
werkzaamheden onder een spanning van 1000 V wisselstroom en 1500 V gelijkstroom. De isolatie van elke
schroevendraaier is getest op 10.000 V. Voor elke productiebatch wordt een monster van producten onderworpen aan
destructieve schokken, isolatieadhesie, penetratie en non-propagatie van vlamproeven in de lucht. De conformiteit met
de norm van de producten en het fabricageproces is gecertificeerd door de VDE-GS keuringsinstantie. De markering
van de schroevendraaiers garandeert deze kwaliteit: 1000 V AC en DVE-GS. De efficiënte isolatie van de lamellen wordt
verkregen door injectie. Het lemmetstaal is gelegeerd met chroom, vanadium en molybdeen; ze zijn machinaal bewerkt
en gehard om precisie en duurzaamheid van de uiteinden te bereiken.

Productgegevens

Type L mm l1 mm L2 mm ØDa mm Db mm ØDc mm  g

Garantie
(nb

d'année)
/ G

Ref. Code
EAN

PH0 164 75 13 3,5 23 5,3 25 G10 9102510001 1 3303809013125
PH1 198 100 16 4,5 28 6,3 45 G10 9102520001 1 3303809102522
PH2 232 125 16 6 33 7,8 80 G10 9102530001 1 3303809102539
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