
TECHNISCHE FICHE
6-KANT DOP 1/4” Réf.: 9210040001

Kenmerken

KRACHTIG: Het onderdrukken van de rechte hoeken van vierkanten verbetert hun kracht. ERGONOMIE: Hanteren van
doppen is gemakkelijk dankzij een steun aan de buitenkant ontworpen voor pakken. Om snel het gewenste stopcontact
te vinden, is de maat rondom gemarkeerd. Zeshoek voor krachtige aanscherping. 100% gesmeed gedraaid.
Vervaardigd in Chroom-Vanadium staal, het beste materiaal voor de vervaardiging van stopcontacten en accessoires.
Hardheid: van 40 tot 46 Hrc. Optimale verhouding hardheid/levensduur.

Productgegevens

Dim mm ØDb mm ØDa mm L mm  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

4 11,85 6,8 25 9 E 9210040001 5 3303809210043
5 11,85 8 25 10 E 9210050001 5 3303809210050

5,5 11,85 8,7 25 10 E 9210A50001 5 3303809210555
6 11,85 9,3 25 11 E 9210060001 5 3303809210067
7 11,85 10,8 25 11 E 9210070001 5 3303809210074
8 11,85 11,5 25 11 E 9210080001 5 3303809210081
9 12 12,85 25 12 E 9210090001 5 3303809210098

10 12 14,35 25 17 E 9210100001 5 3303809210104
11 14 15,85 25 17 E 9210110001 5 3303809210111
12 14 16,85 25 18 E 9210120001 5 3303809210128
13 14 17,85 25 24 E 9210130001 5 3303809210135



TECHNISCHE FICHE
6-KANT DOP 1/4” Réf.: 9210040001

Dim mm ØDb mm ØDa mm L mm  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

14 14 19,7 25 28 E 9210140001 5 3303809210142
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