
FICHE TECHNIQUE
DOUILLE 12 PANS 3/4'' Réf.: 9218220001

Caractéristiques

Douilles montées avec un plongeur "lock pin" : permet de solidariser la douille de l'élément (rallonge, cliquet). RAYON
DE PROTECTION DU CARRÉ : permet de répartir la charge et évite que la douille se casse. Douilles 100% forgées
tournées. Fabrication en acier chrome-vanadium, le meilleur matériau pour la fabrication de douilles. DURETÉS : de 44
à 48 HRC. Rapport dureté/longévité optimum.

Données Produits

Dim mm L mm ØDa mm ØDb mm  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

22 51 33 36 215 E 9218220001 1 3303809000637
23 50 34 36 220 E 9218230001 1 3303809000644
24 52 34 36 230 E 9218240001 1 3303809000651
26 52 37 36 220 E 9218260001 1 3303809000668
27 52 38 36 250 E 9218270001 1 3303809000675
28 52 39 36 250 E 9218280001 1 3303809000682
29 53 42 38 275 E 9218290001 1 3303809000699
30 53 42 38 275 E 9218300001 1 3303809000729
32 56 44 38 295 E 9218320001 1 3303809000736
33 56 46 38 320 E 9218330001 1 3303809000743
35 58 48 42 380 E 9218350001 1 3303809000750
36 57 50 42 410 E 9218360001 1 3303809000767



FICHE TECHNIQUE
DOUILLE 12 PANS 3/4'' Réf.: 9218220001

Dim mm L mm ØDa mm ØDb mm  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

38 60 53 45 465 E 9218380001 1 3303809000774
40 62 54 45 495 E 9218400001 1 3303809000781
41 64 56 45 545 E 9218410001 1 3303809000798
42 64 57 45 550 E 9218420001 1 3303809000828
46 68 62 47 640 E 9218460001 1 3303809000835
50 72 69 49 770 E 9218500001 1 3303809000842
55 72 69 49 770 E 9218550001 1 3303809000859
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