
TECHNISCHE FICHE
1'' ZESKANTE SOCKET Réf.: 9219360001

Kenmerken

Doppen gemonteerd met een ‘lock pin’: om de dop een geheel te laten vormen met het element (verlengstuk, ratel).
Bescherming van het vierkant: om de belasting te verdelen en te voorkomen dat de dop breekt. 100% gesmede
gedraaide bussen. Vervaardigd uit chroom-vanadium staal, het beste materiaal voor het maken van stopcontacten.
Hardheid: van 40 tot 46 Hrc. Optimale verhouding hardheid/levensduur.

Productgegevens

Dim mm L mm ØDa mm ØDb mm  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

36 65 53 45 480 E 9219360001 1 3303809000866
41 71 57 45 570 E 9219410001 1 3303809000873
46 76 65 50 805 E 9219460001 1 3303809000880
50 78 71 55 965 E 9219500001 1 3303809000897
55 81 77 57 1145 E 9219550001 1 3303809000903
60 84 82 57 1285 E 9219600001 1 3303809000927
65 89 89 57 1490 E 9219650001 1 3303809000934
75 98 100 68 2140 E 9219750001 1 3303809000958
80 104 105 68 2285 E 9219800001 1 3303809000965
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