
FICHE TECHNIQUE
COMPOSITION FUSION BOX 68P : MULTI+1/2+1/4 Réf.:
9499068001

Caractéristiques

PRINCIPE : le Cargo dispose de rails, sur lesquels les autres coffrets viennent glisser. 1 seule main suffit pour le
transport. Les coffrets peuvent s’ouvrir lorsqu’ils sont sur le Cargo. Le Cargo s’ouvre lui-même avec des coffrets sans
déformation.Ses charnières triples sont renforcées par un jonc métal traversant. Coffret en Polyéthylène Haute Densité
(PEHD). Fermoirs métalliques résistants. COFFRET FUSION BOX CARGO 68 PIECES : MULTI 31 PIÈCES : 14 clés mixtes: 7-
8- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 22- 24 mm // 5 tournevis: Fente: 3,5x75 - 5,5x125 - 6,5x150 mm / Phillips: PH1
- PH2 // 1 jeu de 9 clés mâles: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm // 1 pince universelle 160 mm // 1 pince multiprise superposée
240 mm // 1 marteau rivoir en carbon 30 mm. COFFRET BOX 1/2'' 21 PIÈCES, 6 PANS, CLIQUET POIRE : 17 douilles 6
pans : 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm // 1 cliquet poire // 1 cardan // 2 rallonges : 125 et 250
mm. COFFRET BOX 1/4'' 16 PIÈCES 12 PANS CLIQUET POIRE : 12 douilles 12 pans : 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
// 1 cliquet poire // 1 cardan // 2 rallonges : 50 et 125 mm.

Données Produits

L mm  kg
Garantie (nb
d'année) / G Dim mm Ref. Code EAN

Cargo
9476031001 +

1/2'' 9435021001
+ 9415016001

10 IN 600x330x130 9499068001 1 3303809001696

Composition



FICHE TECHNIQUE
COMPOSITION FUSION BOX 68P : MULTI+1/2+1/4 Réf.:
9499068001

COFFRET FUSION BOX CARGO - MULTI 31 PIÈCES : 14 clés mixtes: 7- 8- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 22- 24
mm // 5 tournevis: Fente: 3,5x75 - 5,5x125 - 6,5x150 mm / Phillips: PH1 - PH2 // 1 jeu de 9 clés mâles:
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm // 1 pince universelle 160 mm // 1 pince multiprise superposée 240 mm // 1 marteau rivoir en
carbon 30 mm COFFRET BOX 1/2'' 21 PIÈCES, 6 PANS, CLIQUET POIRE : 17 douilles 6 pans :
8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm // 1 cliquet poire // 1 cardan // 2 rallonges : 125 et 250 mm
COFFRET BOX 1/4'' 16 PIÈCES 12 PANS CLIQUET POIRE : 12 douilles 12 pans : 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm // 1
cliquet poire // 1 cardan // 2 rallonges : 50 et 125 mm

Composants
 9415 

16 pièces

 9216 

x12 : 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

 9200 

1 cliquet poire

 9250 

1 cardan universel

 9260 

2 rallonges en 50 et 125
mm

 9435 

21 pièces

Composants
 9212 
x17 : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 -
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
mm

 9202 
72 dents à bouton d'éjection
de douilles

 9252 
1 cardan universel

 9262 
2 rallonges en 125 et 250
mm

 9476 
31 pièces

 9000 
x14 : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
22 - 24 mm

Composants
 9062 

x9 : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -
6 - 8 - 10 mm

 9304 

16 cm

 6482 

24 cm

 0001 

30 cm

 9100 

3,5 - 5,5 - 6,5 mm

 9102 

PH1 - PH2
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